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Navrh zmény €. 1 uzemniho planu HostiSova — textova ¢ast

Ve vSech tabulkach textu se vypousti sloupec s oznaéenim ,Pof. ¢“ nebo ,¢.“

Kapitola 1.

1.1.

1.2.

V kapitole 1. Vymezeni zastavéného uzemi se v prvnim odstavci véta ,V ie§eném dzemi
bylo k 1.3.2013 vymezena 2 zastavéna uzemi.“ nahrazuje znénim“ ,Zastavéné uzemi je
vymezeno k datu 1.3.2018."

V kapitole 1. Vymezeni zastavéného Uzemi se ve druhém odstavci vypousti Cast véty
»a vykresech: B.2.2-1 Koordinacni vykres, B.2.2-2 Koordinacni vykres, B.2.3. Vykres
predpokladanych zabort pudniho fondu a B.2.4. Dopravni a Technicka infrastruktura —
Energetika, spoje grafické ¢asti Odtvodnéni”.

Kapitola 2.

2.1.

V kapitole 2, podkapitole 2.2. Hlavni cile rozvoje se ve druhé odrazce vklada na konec textu
novy text: ,plochy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby na severnim okraji obce*.

Kapitola 3.

3.1.

3.2.

V kapitole 3. se nadpis ,Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené” nahrazuje znénim: ,Urbanisticka koncepce vcletné
urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, zastavitelnych ploch,

ploch pfestavby a systému sidelni zelené&*.

V kapitole 3., podkapitole 3.1 Navrh urbanistické koncepce:

- se v nadpise na konec textu vklada novy, ktery zni ,v&etné urbanistické kompozice*.

- se ve tfetim odstavci, tfeti vété vypousti text ,, , a jihozapadni*

- se ve Ctvrtém odstavci vypousti nasledujici text ,Jsou navrZzeny 2 plochy pro novou
obéanskou vybavenost s cilem doplnéni nékterych deficitnich zafizeni zékladniho
obcéanského vybaveni. Pro rekreaci je navrZzena pouze jedna nova plocha.“ a noveé se
nahrazuje znénim ,Je navrzena jedna nova plocha pro ob¢anskou vybavenost O 101.*

- se v patém odstavci vklada na konec textu novy text: ,plocha pro drobnou vyrobu a
vyrobni sluzby na severnim okraji obce*.

- se v sedmém odstavci text ,je navrZzeno jako nezastavitelné” nahrazuje znénim ,jsou
soucasti nezastavéného uzemi.*

- se za stavajici text vklada novy:
wZasady urbanistické kompozice:

o zachovat prstenec zelené kolem sidla a pfechodovou zelen zahrad do volné
krajiny

e pozemky pro obytnou zastavbu musi byt pfistupné ze stavajiciho nebo
navrzeného vefejného prostranstvi; nepfipustit vznik daldi zastavby mimo
stanovené uliéni fronty a nezastavovat ,vnitrobloky“ stavajici zastavby

4




respektovat charakter zastavby vyznacujici se rodinnymi domy zastfeSenymi
sedlovymi stfechami — neumistovat rodinné domy s rovnymi nebo pultovymi
stfechami

neumistovat zastavbu, ktera svym objemem, strukturou, d&lenénim,
prostorovymi parametry,charakterem stfedni krajiny a podlaznosti, negativné
ovliviiuje charakter okolni zastavby;nevyclefiovat novou zastavbu vy3kou a
objemem ze stavajici zastavby

dalsi stavby na pozemcich se stavbou rodinného domu nesmi svym
méfitkem, prostorovymi parametry a vySkovou hladinou negativné ovliviiovat
a naru$ovat stavajici obytnou zastavbu v bezprostfednim okoli

pfi dostavbé v prolukdch a u ostatnich stabilizovanych ploch zachovat
jednotnou uliéni linii

nevystupovat s novou zastavbou na pohledové exponované horizonty
(zejména na severovychodé obce).”

3.3. V kapitole 3., podkapitole 3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

se v tabulce A.1

u plochy s €iselnym oznaCenim 1 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,83“
u plochy s €iselnym oznalenim 2 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,76“
u plochy s Ciselnym ozna€enim 7 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,3“
vklada nasledujici text:

1.

Oznaceni Plocha Lokalita
znaceni
(ha)
11 0,36 Skopalikovo pole

vypousti v celém rozsahu Ffadek tykajici se plochy s €iselnym oznadenim 14
u plochy s Ciselnym oznacenim 15 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim

,0,28"

vklada nasledujici text:

. Plocha Lokalita
Oznaceni
(ha)
103 0,66 Skopalikovo pole
104 0,58 Skopalikovo pole

nahrazuje dil¢i soucet (celkem) aktualnim znénim

se v tabulce A.2
vypousti v celém rozsahu fadky tykajici se ploch s €iselnym oznaenim 16, 17
vklada nasledujici text:

< Plocha Lokalita
Oznaceni
(ha)
101 0,7 Pod Straznou

nahrazuje dil¢i soucet (celkem) aktualnim znénim

v celém rozsahu se vypousti odstavec ,c) Plochy rodinné rekreace” véetné tabulky A.3

vklada se novy text:
.C) Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
Tab. A.3. Navrzené plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

Oznaéeni | Plocha (ha) Lokalita
100 0,69 V lomu
celkem 0,69

se v tabulce A.5
vklada nasledujici text:

< Plocha Lokalita
Oznaceni
(ha)
102 0,16 Skopalikovo pole

nahrazuje dil¢i soucet (celkem) aktualnim znénim



3.4.

6. se v tabulce A.7
- vklada nasledujici text:

< Plocha Druh TI
Oznaceni
(ha)
106 0,28 cov

- nahrazuje dil¢i soucet (celkem) aktualnim znénim

V kapitole 3.,podkapitole 3.3. Vymezeni ploch pfestavby:
- vprvni vété se text ,jsou vymezeny dvé plochy prestavby” nahrazuje znénim: ,je
vymezena jedna plocha pfestavby*
- se vtabulce vypousti v celém rozsahu fadek tykajici se prestavby P2.

Kapitola 4.

4.1

4.2

4.3.

4.4,

4.5.
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V kapitole 4. se nadpis ,Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani*
nahrazuje znénim: ,Koncepce vefejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani,
vymezeni ploch a koridorll pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich
vyuziti.

V kapitole 4, podkapitole 4.2. Technicka infrastruktura, se v odstavci b) Odkanalizovani:

- vypousti text: ,Odkanalizovani obce Hostisova je navrzeno jednotnym kanalizacnim
systémem s odvedeni odpadnich vod z obce HostiSova do kanalizacniho sbéraée MysloCovice
— Sazovice, s ¢i§ténim odpadnich vod na stavajici mechanicko-biologické COV Malenovice.“ a
nahrazuje se novym: ,Odkanalizovani obce HostiSova z centralni a zapadni ¢asti obce je
fedeno v obecni COV — plocha TV 106. Odkanalizovani jihovychodni &asti je zajisténo z &asti
pomoci dogistujicich zafizeni za stavajicimi septiky a =z &asti malymi COV. Vygisténé
odpadni vody z jihovychodni €asti budou spolu s deStovymi vodami odvadény kanalizaci do
vodotece.”

- vklada za ¢islo ,53“ &islo ,106"

V kapitole 4, podkapitole 4.2. Technicka infrastruktura, se v odstavci b) Odkanalizovani,
tabulce A.9:

- vypousti v jejim nadpisu slovo ,nezastavitelné*

- u plochy s €iselnym oznaenim 34 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,08%,

- vypousti v celém rozsahu Fadky tykajici se ploch s &iselnym oznagenim 35, 49, 50,

- nahrazuje diléi soucet (celkem) aktualnim zné&nim.

V kapitole 4, podkapitole 4.3. ObCanské vybaveni vypousti text: ,Jsou navrZeny dvé nové
plochy, uréené pro zakladni oblanskou vybavenost: plocha 16 pro télovychovu a sport a
plocha 17 pro komeréni obéanské vybaveni.“ a nahrazuje se novym znénim: ,Je navrzena
jedna plocha pro ob¢anské vybaveni O 101.°

V kapitole 4, podkapitole 4.4.Vefejna prostranstvi:
- se v prvni odrazce za Cislo ,1“ vklada nové ¢islo ,11¢
- se vklada za prvni odrazku nova odrazka, ktera zni: ,,
e Pro zajisténi dopravni a technické obsluhy navrzenych ploch 103, 104 na zapadnim
okraji obce je navrZzena plocha vefejného prostranstvi 102¢




Kapitola 5.

5.1 V kapitole 5. se nadpis ,Koncepce usporfadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatreni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin
a podobné“ nahrazuje znénim: ,Koncepce uspofadani krajiny v€etné vymezeni ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti,
uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pfed
povodnémi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné.*

Kapitola 6.
6.1. V kapitole 6, podkapitole 6.1 Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti se v tabulce A.12.
- se v celém rozsahu vypousti fadek s textem
,Plochy obéanského vybaveni — télovychova a sport os“
,Plochy technické infrastruktury — Energetika TE“
- vklada novy text
| ,Plochy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby | VD |
6.2. V kapitole 6. podkapitole 6.2 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti:

1. pro plochy 1. Plochy individudlniho bydleni (BI)
- vklada ,Podminéné pripustné vyuziti
e vyrobni a nevyrobni sluzby bez negativniho vlivu na obytnou zastavbu za
podminky, Ze pIni doplfikové vyuZiti k hlavni funkci bydleni
. souvisejici zemédélska ¢innost bez negativniho vlivu na obytnou zastavbu“za
podminky, Ze pIni doplfikové vyuZiti k hlavni funkci bydleni
- se Vv nepfipustném vyuziti na konec textu vklada novy: ,a negativné ovliviiuji charakter
stavajici zastavby*
2. pro plochy 3. Obéanského vybaveni (O)
- se v pFipustném vyuziti vklada novy text
o venkovni maloploSna zafizeni télovychovy a sportu, détska hristé"
3. se vcelém rozsahu vypoustéji podminky pro plochu ,5 Plochy obCanského vybaveni —
télovychova a sport (OS)
4. se v celém rozsahu vypou$téji podminky pro plochu ,,70. Plochy technické infrastruktury
— Energetika (TE)“
5. se nové vkladaji podminky pro plochy s oznaéenim VD:
,»10. Plochy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby (VD)
Hlavni vyuziti
. drobna vyroba a vyrobni sluzby
Pfripustné vyuziti
. souvisejici skladovani
. souvisejici provozni zafizeni a stavby (technické a hospodarské zazemi)
) souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni zajiStujici obsluhu a
ochranu Uzemi v€etné eliminace rizik zaplav extravilanovymi vodami

) plochy izolacni a vnitroarealové zelené

Nepfipustné vyuziti

. zemédélska vyroba

o vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a
pfipustnym vyuZitim

. vSechny C¢&innosti, pozemky, stavby a zafizeni, které svym provozem

negativné ovliviiuji Uzemi za hranici vlastniho vyrobniho arealu®




6. pro plochy 14. Plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu (VZ)
- se v pfipustném vyuziti vklada novy text ,sbér, tfidéni, zpracovani a nakladani
s odpady*

6.3. V kapitole 6., podkapitole 6.3. Stanoveni podminek prostorového usporfadani:
- sev prvni odstavci:
e text ,nové zastavby“ nahrazuje znénim ,v zastavéném uUzemi a v zastavitelnych
plochach®
e vypousti text ,Pro novou zastavbu v plochach individualniho bydleni se stanovuji tyto
podminky:

. zastavba v navrzenych plochach bydleni bude rozvolnéna a solitérni
(izolované rodinné domy)

e vyskova hladina (zonace) zastavby nesmi presahnout 2 nadzemni podlaZi,
pficemzZ v nové navrZenych plochach bydleni 1 az 7 a 12 aZz 15 nesmi vySkova
hladina zastavby rodinnych domu presahnout jedno nadzemni podlazi, pficemz je
mozno vyuZzit i podkrovi.”

- na konec text se vklada text novy:
e ,pro plochy individualniho bydleni — stabilizované plochy v zastavéném uUzemi a
navrzené plochy se stanovuje:

- vySkova hladina zastavby nesmi pfesahnout jedno nadzemni podlazi, pfiemz je
mozno vyuzit i podkrovi.

- Charakter zastavby: samostatné stojici rodinné domy obdélnikového pudorysu
zastieSené symetrickou sklonitou stfechou se sklonem v rozmezi 35 — 45° a
hfebenem orientovanym rovnobézné s delsi stranou domu

- obytna zastavba bude umisténa v uliéni fronté vzdy v jedné linii, ve vzdalenosti
min. 6 m od navrzené mistni komunikace (vefejné prostranstvi)

e pro navrzenou plochu obéanského vybaveni O 101:

- zastavba bude umisténa v uliéni fronté v jedné linii ve vzdalenosti min.6 m od
pfijezdové komunikace

- Charakter zastavby: zastavba obdélnikového pudorysu zastfeSena symetrickou
sklonitou stfechou se sklonem v rozmezi 35 — 45° a hfebenem orientovanym
rovnobé&zné s delSi stranou domu

- vyskova hladina zastavby nesmi pfesahnout jedno nadzemni podlaZzi, pfi€emz je
mozno vyuzit i podkrovi.*

6.4. V kapitole 6., podkapitole 6.4. Zakladni podminky ochrany krajinného razu se ve druhém
odstavci vypousti text: ,a B.2.6 Koncepce usporfadani krajiny grafické ¢asti Oduvodnéni®,

Kapitola 7.

7.1 V celém rozsahu se vypousti kapitola 7. ,Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je provéreni
zmén jejich vyuZiti Gdzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni Ihity pro
pofizeni tzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem”,

Kapitola 8.

8.1. V kapitole 8., podkapitole 8.1. Navrzené vefejné prospésné stavby se v €asti a) Technicka
infrastruktura vklada na konec textu novy:
e Cistirna odpadnich vod [TV2] (106)“.




Kapitola 9.

Beze zmén.

Kapitola 10.

Beze zmén.

Kapitola 11.

11.1. V kapitole 11. se z nadpisu ,Udaje o poétu listl Gzemniho planu a poétu vykres k nému
pfipojené grafické ¢asti“ vypousti text .k nému pripojené“

11.2. Vkapitole 11. ,Udaje o poétu listd Uzemniho planu a podtu vykrest grafické &asti se
aktualizuje udaj tykajici se poctu listd tzemniho planu.

V navaznosti na vySe popsané Upravy se upravuje Cislovani kapitol.

Udaje o poétu listd zmény é. 1 UP HostiSova a poétu vykresu grafické éasti

Textova Cast je tvofena stranami 1 az 9 a obsahuje celkem 5 listd.

Graficka &ast navrhu obsahuje zménové vykresy:

. I.B1 Vykres zakladniho €lenéni izemi - 1:5 000
. I.B2 Hlavni vykres - 1:5 000
o I.B3 Vykres veiejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci - 1:5 000




		2019-09-30T13:15:29+0000
	Ing. Petra Reichová




